


CARRE

Das CARRE-Pflanzgefal’ zeichnet sich durch seinen
schwebenden Rand an der Oberseite aus. Das
verleiht einem Garten oder einer Terrasse ein frisches,
luftiges Aussehen.
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Material Corten-Stahl

Das Pflanzgefald CARRE aus Corten-Stahl verleiht Ihrem Garten ein kraftvolles und
warmes Aussehen. Das liegt vor allem an der orange-braunen Farbe des Materials,
die auf einer natirlichen Rostschicht beruht. Ein anderer Name fur Corten-Stahl ist
wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben namlich einen positiven Einfluss auf
dieses Pflanzgefal3.

Corten-Stahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor,
Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der AuRenluft

freigesetzt wird, Uberzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schiitzenden Rostschicht.

Diese natlrliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch bietet
das Pflanzgefal eine lange Lebensdauer.

SPEZIFIKATIONEN

5 Jahre Garantie.

PflanzgefalRe aus Corten-Stahl sind sehr robust, widerstandsfahig,
witterungsbestandig, pflegeleicht und langlebig.

Mit Fifen und Entwasserungslochern. Damit wird sichergestellt, dass das
Pflanzgefal® etwas Giber dem Boden steht und eine optimale Entwasserung hat.
Die Standardmaterialstarke des Corten-Stahls betragt 2 mm.

Die Produkte kommen ohne Rostschicht. Der Rostvorgang auf Corten-Stahl
dauert je nach Witterungsbedingungen etwa 4-5 Monate.

WICHTIGE HINWEISE

Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine
Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu
ungleichmaRigen Rostflecken fiihren.

Sorgen Sie fir eine gute Entwasserung.

Verwenden Sie kein Uberlaufrohr; es sollte kein (iberschiissiges Wasser im
Pflanzgefall aus Corten-Stahl verbleiben. Durch die Kombination von Sauerstoff
und Erde kénnte das Material dann durchrosten.

Verwenden Sie keine Hydro-Pellets: Sie speichern Feuchtigkeit.

Wir raten davon ab, Corten-Stahl in einem Umkreis von 2 km zur Kiste zu
verwenden.

Wahrend des Rostvorgangs kann sich Rostwasser vom Produkt 16sen.

Die Garantie erlischt, wenn Sie nicht vorschriftsmaRig bohren oder schleifen.
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Platzierung

CORTENSTAHL

1.

Stellen Sie eine flache, feste (vibrierte) Oberflache bereit. Wenn dies nicht
sorgfaltig durchgefuhrt wird, kann es zu Spannungen im Produkt kommen, die zu
Schaden am Produkt fihren kénnen.

Achtung! Verwenden Sie niemals ein Uberlaufrohr mit einem Corten GefaR.
Spurstangen in Pflanzgefalien sind fir die Konstruktion und Dimensionsstabilitat
des Pflanzgefalles wesentlich. Eine Zugstange darf niemals entfernt werden.
Sorgen Sie immer fir ausreichend Atempause (mindestens 1 cm) um die
Pflanzgefalle, um ein Einfangen von Feuchtigkeit zu verhindern.

Bepflanzungstipps

CORTENSTAHL

1. Den Boden mit einer Schicht aus @35 mm grof3en Kieselsteinen (ca. 10 cm)
bedecken.

2. Legen Sie ein durchlassiges Anti-Wurzel-Tuch Uber die Kieselsteine.

3. Bedecken Sie das Anti-Wurzel-Tuch mit Erde, die fiir Inre gewiinschte Art der
Bepflanzung geeignet ist.

4. Verwenden Sie kein Uberlaufrohr; es sollte kein Wasser im PflanzgefaR aus
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Corten-Stahl verbleiben.
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